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Capitolo 11
- EDIFICI PER A'I'I'IVITA'PRODUTI‘IVE, DEPOSITI

3.11.1. Norme generali

Fatto salvo il rispetto delle vigenti leggi in materia dj igiene ¢ sicurezza N
negli ambienti di lavoro e diverse disposizioni di legge a norma del’art. J
24 della Legge 833/78, gli edifici destinati all’'uso generico di laboratori,
opifici, depositi, ove sia prevista permanenza continuativa di addetti od
altro che si configuri come ambiente dilavoro, devono in via preliminare
avere le caratteristiche costruttive, indicate nei successivi articoli del

presente capitolo. A
Resta inteso che per gli ambienti di lavmqad%ﬁ.nazime specifica vale

anche quanto previsto dal Capitolo 1 del presente Titolo e Capitolo 7 del Titolo II.
Resta altresi inteso il rispetto delle narme della Legge 13/89 e del D.M.

3.11.2: Isolamenti-+ -+ 7#% i i §-5%

I ocali di lavorazione devono essere ben
e dall'umiditi (art. 7 D.P.R. 303/56). .
Salvo casi particolari, i locali di lavaro devono avere una soffitiatura e/o
pareti laterali costituite da struthre mrarie o di analoghe caratteristiche
tali da assiamrare il rispetto dei limiti di temocoibentazione previsti per
le civili abitazieni, in ogni punto dell'edificio per q.a]sxas:l. tipo di lavo-

- razicne che vi si svolga.

riparati dagli agenti atmosferici

3.11.3. Sistemazione dell’area esterna-
L'area attorno all’edificio dovra €ssere opportunamente sistemata, do- - -
via essere _r?allmitqlungo tutt.o_'.!l pcn.mcgo ell .cdqigx. Q ngcdc
impermeabile di Jarghczza'mmxma di cm 70¥se nell ared si prevedono
depositi di materiali il terreno dovra essere opportunamente siétcmtq ¢
impermeabilizzato qualora il materiale depositato possa rilasciare s0-

w g Stanze-inquinantis: dovranno-inoltre:essere: previsti e ‘fealizzati fieFri=isia .
spetto delle norme previste dalla Legge 319/76 ¢ dalle LL.RR. in mate- -
ria, idonei impianti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteori-

che, di dilavamento ¢ di lavaggio nel rispetto anche di quanto previsto
dal Titolo I '

3.11.4. Pavimentazione ' . ' ' ' X
I pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo - @ p
% dievitarela pres idita all’interno degli opifici, il piano di calpe- Nuovo
stio deve essereypiu alto di almeno cm 15 rispetto al piano di campagna RiLC (R
circostante ogni ingresso. Sotto il pavimento, qualora non esista cantina, T‘r.b Lo
sara realizzato idonco vespaio, che potrd enche esace riempito om grossl - far. 3.3.40
’ dohliedndouﬁmmxegcﬂmﬁemm,dialmmrmmfedg E NAN. Y=
re a am. 0. Fa-? 514




Per motivate esigenze tecniche e produttive, su parere del Responsabile
del Servizio n. 1, si potra derogare dall’obbligo del vespaio. :

I pavimento dei localj di lavoro deve essere realizzato in matenale (im-
permeabile) rcsistcntc, in superficie unita, raccordata alle pareti con spi-
goli arrotondati, di facjle pulizia e tale da evitare in ogni caso polverosita.

3.115. Hluminazioné / AEQR7\oNE

T iamre maisa-Dovrd éssere assfc_:uxjata‘vuga;‘s;_}g_ggfjg;‘g'di illuminazione ‘naturale paria nisigie
1/8 della superficie del pavimento se laterale; ad 1/10 se a livello delia
copertura con tetti preferibilmente tipo sched.
Dovri inoltre essere assicurata una superficie di acrazione naturale apri-
bile con comandi ad altezza d’uomo, comprensiva degli ingressi, non in-
feriore ad 1/12 della superficie del pavimento, -
Ladisposizione delle aperture dovra esserc adeguata all’ottenimento del
miglior risultato; allo SCopo € opportuno prevedere superfici apribili
contrapposte, aperture a vasistas, posizionamentoin corrispondenza dei ‘

* prevedibili punti di produzione ¢ di attivitd lavorativa con svolgimento = - -~ -

di calore.

3.115 "Dotazione di servizi per il personale (ﬂug,ge;&xﬁuw OT(%;S::
( NCee

Ilocali di servizio devono essere previstiin numero ¢ posizione adeguata
sia alle esigenze di privatezza e comfort sia alla necessita dj una facile e

rapida pulizia. A »
] ogni ambiente di lagq;q,igyﬁ,_g_sjg_, g;‘g,ggsgq;yg:numgro diaddetti fino &z
3, sard necessario almeno un vano latrina con antibagno con lavabo,
- L’antibagno dovri essere di dimensionij adeguate e potri essere usato
anche come spogliatoio. "
Ove sia previsto un numero di addetti, titolari e/o socj compresi, mag-
giore di tre, si dovranno prevedere almeno due vani latrina con relativo
antibagno. ) .
La dotazione dei servizi per ambienti di lavoro che presumibilmente
“r oo - @Viannoaddettida 11240, dovri essere dialmeno 3 vani latrina con anti- ... -

bagno e di almeno un locale spogliatoio persessodiadeguata superficie.
prevedere un ulteriore gabinetto.

otto a 2/3 qualora vengano

Ogni successivi 30 dipendenti, si dovra
Il numero totale dej gabinetti pud essere rid

previsti in adeguato numero orinatoi.
' I vasi dovranno essere preferibilmente € pe 12 maggior parte del tipo

’ alla turca.
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3.11.7 Carattedstiche dei servizi igienici

Il vano latrina'deve essere di supecficie minima di mq 1; I"antibagno di

supcrficic minima di mq 1; laddove non sia previsto apposito spogliatoio

¢ si usi I'antibagno come spogliatoio la superficic minima di ¢sso non

. sara inferiore a mq 3. _

[ gabinetti devono essere suddivisi per sesso: devono essere regolarmen-

te riscaldati ¢ con regolamentar requisiti di acro-illuminazione naturale

dirctta anche per I'antibagno usato per spogliatoio, essendo ammissibile
TR la—vcnh!azxonc forzata solo ove sia dtmostmta una‘impossibiliti:tecnica sumzime - -

alla prima soluzione. ;

I pavimenti dei vani servizi ¢ degli spogliatoi plurimi dovranno essere

serviti da una piletta di scarico sifonata.
Le pareti dei servizi igienici (latrma antilatrina) devono essere piastrel-
late fino ad un’altezza®>™¥:F3 rubinetteria dovra essere a comando

preferibilmente non manuale.

: - 3.11.8...Caralteristiche degh spoglmtol. supexﬁc: muume e e
Gll spoglxa‘ ol dcvono avere la supcrﬁcxc mlmma di mq 10 ¢ comllnquc
, non meno dil mq pér ogm addctto potcnzxalc unlxzzatorc contcmpora-
" neo; .devono avere pareti nvcsmc di matcnalc xmpcrmcabllc € facx[mcn-
te lavabtlc finoad un "altezza dl m 1,80 dal pav;mcnto dcvono avere re-
golamcntarc acrco-xllummazxonc naturalc '

3.11.9 Spogliatoi: dotazione minima
Nei locali spogliatoi, che devono essere adeguatamente e regolarmente
termoregolati, devono prevedersi lavatoi e punti per I’erogazione di ac-
qua potabile nel rispetto degli indici di cui al D.P.R. 303/56; almeno una

) doccia con antidoccia in relazione a venti utilizzatori potenziali contem- -
poranei e spazio adeguato per appositi armadietti a doppio comparto per

ogni lavoratore previsto.
- ASxa gll spoglxatm chc i scmzt lglcmcn dcy_ono.csscn; acccssxbth allc : mae-

Srew®

3.11.]0 Mense: caratteristiche

Fermo restando il divieto di consumare pasti in ambiente di
lavoro, per le caratteristiche delle mense e refettori che
; devono essere previsti laddove sia presumibile una presenza
L di almeno 30 addetti durante 1'intervallo per la refezione,
é . . si_ fa rimando alla normativa“prevista per gli ambienti ove . |
: si producono, manipolano-e somministrano alimenti e bevande.
Nella sala da pranzo deve comunque essere assicurato uno spa
zio di mq. 1 per persona e l'uso di materiali ed attrezzi
che riducano al minimo possibile la rumorosita.




3.11.11 Divieto di installazione distributori z!imenti e

bevande

Nell'ambiente di lavoro ove avvengano lavorazior,s €on emissio _
ni di polveri ehgas_yahpgi\q‘chg”gisulpano_partfﬁOlarmeﬂte in
sudicianti non sono émméséifaistfiﬁufori automat <1 di alimen
ti e bevande che devono essére confinati in appc:-iti locali o
box adeguatamente attrezzati.

3.11.12 -Prescrizioni integrative =~ > 7377 wE it L s
In fase di preventivo parere (come previsto dall’art. 2.7.2 d=} Titolo II d

presente Regolarnento), in merito al nulla osta allo svolgim-~nto dell’atti-
viti lavorativa, ed in relazione alle caratteristiche di essa, il Servizio di
Igicne Pubblica Ambientale Tutela della Salute nei Luo;:hi di Lavoro,
formulerd motivate mropose di prescrizioni integrative all™» Uto‘}.‘.ﬁ !0@‘
le a cui il richiedente dovra adeguarsi prima dell’inizio d<I!"attivita an-
corché I'ambiente sia stato gia autorizzato ad essere usato perattivitd la-

vorative. .

3.11.13 Locali solterranei e semisotterranei
E vietato adibire al lavoro locali sotterranei o semisotterrz nici € comun-

que carenti di aria ¢ luce diretta. :
Lo svolgimeato del lavoro nei suddett locali, potra esser~ consealto

. ‘previa autorizzazione dell’E.R. allorquando siano rispettzti gli altri di-
" sposti del presente Regolamento éd in particolare le previzioni dicuial . -

Capitolo 6 del presente Titolo e'si provveda con mezzi rice,nosciuti ido-
nei dal Responsabile del Servizio n. 1, alla acrazione, alla i!I1minazione

ed alla protezione dall'umidita.
Restano comunque vietate in detti locali le lavorazioni no: v¢ & @& che

‘sizno stad predisposti idonei impianti per prevenire ogni rz-/hio per la salute.

L’ambiente di lavoro deve essere predisposto in modo tale ;4 assicurare
la possibilita di separare convenientemente e varie lavoraz:~nt ed isola-
re quelle che producono elementi di rischio o di nocivitz

et v e it e




